丰ヤノン MP 800 をお買いあげいたださ、ありがと5ございます。 

このかんたんスタートガイドは、夺ヤノン MP 800 の設置について説明しています。 

パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートカイド（ソフトウェアインストー JW ©』 
を続けて参照してくだをい。詳しい操作については、『操作ガイド（パソコン操作編)』を参照 
して < ださい。 
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同お物を確認しよ 



□ MP 800 





□インクタンク ※インクタンクを別途ご購 

ブラック BCI -7 eBK 入になる場合は、型番を 
シアン BCI -7 eC 間違えないように注意し 

マゼンタ BCI -7 eM てください。 

イエ□— BCI -7 eY 


□セットアップ CD-ROM 

※セットアップ CD - ROM には、 
ソフトウェアのほかに、電子 
マニュアルび収録されていま 
す。 

パソコンに接続してお使いに 
なるちは、ご覧ください。 




□電源コード 


□ USB ケーブル 



囚かんたんスタートガイド 
(本体設置編）（本書） 


□かんたんスタートガイド □操作ガイド 

(ソフトウエアインストール編） （本体操作編) 


□操作ガイド 
(パソコン操作編) 



□保話書 

(箱の上部に貼り付け 
られた封筒に入って 
います） 


I I 


テープを 取り除く 



ス丰ヤナの□ックを解除ずる 


本機の電源を入れる前に、本機に貼られたオレンジ色のテープを 
すべて 取り除いてください。 

テープを取り除いたあと、原稿台の保護シート（薄い紙）を取り除い 
て < ださい。 

スキャナユニット（プ IJ ンタカバー）を開け、保護材を取り除いてく 
ださい。 

箱から出すとさや持ち運ぶとさは、本機の下を持ってください。 


ここを持つて 
運ばないで！ 



©スキャナ □ックスイッチを、□ック解除 一 
マークの方向に動かして、□ックを解除 
する 

《本機の電源を入れる前に、必ず□ックを解除して 
<ださい。 

《本機を持ち運ぶとさや移送するとさは、スキャナ 
□ックスイツチを □ ックマークの方向に動かして 
必ず□ックしてください。 



□ック解除マーク 


電源を入れ、言語設定をしよう 





[▲][▼] を巧 
して〈日本語〉 
を選ぶ 


《"プ U ントヘッドを装着し 
インクタンクをセットして 
ください"と表示されます 
ので、 •プリントへ ッ 
ドを取り付けよラ」の手順 
にしたびって装着してくだ 
さい。 


l @[ ok ] を巧ず 

V_ J 


…'I へ II, I み lltfiH lllil • 


C ?/ スキャナユニット（プリンタカバー)を開く 排紙補助トレイを引き出す 



•完全に止まるまでしっかりと持ち上げる 


重要 - 

安全のため、必ず 
図の部分を両手 
でしっかり持ち、 
開いて < ださい。 




CD - R トレイガイドを開ける 



プリントへッドホルダ 


《スキャナユニット（プ U ンタカバー）を 
] 日分じ(上開けたままにすると、プリント 
へッドホルダびち側へ移動します。 

その場合は、いったんスキャナユニット（プ 
U ンタカバー）を閉じ、開け直してください。 



は、排紙トレイオープンボタ 
ンを押して < ださい。 


電源び入った状態でスキャナ 
ユニット（プ U ンタカバー） 
を持ち上げ、しばらくすると 
排紙トレイび自動で開さます。 


プリントへッドホルダの固定レバーを上げる 



感 


プリントへッドを用意する 




プリントへッドホルダにプリントへッドを差し 
込む 


な 


固定レバーを下げる 



i 

心を意 


プ U ントへッドび入っている袋の内側と保護 
キャップの内側に、透明または薄い青色のイ 
ンクび付着している場合びありますび、品質 
上問題ありません。取り扱いの際は、インク 
で手などを巧さないよラごま意<ださい。 



触6ないで！ 



ゆっくりと下げる 


I ^ I インクタンクを取り付けよう 

最初に取り付けるインクタンクは必ず同個のものをご使用ください。ちいインクタンクを使うと故障の原因となります。 


インクタンクを用意する 


オレンジ色のテープび残っていると、うまく印刷できない場合びあります。 

—〇 オレンジ色のテープを 
矢印の方向に引いて、 
ずべてはびす 




@ 包装をはびす 


ここは押さないで！ 

































































































































































感 


インクタンクを取り付ける 


’USH 】 を巧してカチッというまでしっかり巧し込む 



r - 重要 - 

インクタンクび、ラベルの色に合つ 
たス□ットに入っていることを確 
認 してください。 


〇 斜めに差し込む 


@ インクタンクランプの点な（ホ色） 
を確認する 


ランプの点な（赤色）を 
確認してください。 


感 


CD - R トレイガイドを閉じる 




ス丰ヤナユニット（プリンタカバー）をゆっくり閉じる 


重要 - 

安全のため、必ず 
図の部分を両手 
でしっかり持ち、 
閉じて < ださい。 



引き上げる 


、 Tra ノ 




スキャナユニット（プ IJ ンタカバー）を閉じた後にエラーランプびオレンジ色に点巧し、 
エラー画面び表示されている場合は、インクタンクの取付け位置び間違っている可能性 
びあります。スキャナユニット（プ U ンタカバー）を開けて、インクタンクの並び順び 
ラべ) レの通りに正しくセツトされているか確認してください。 



きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必要びあります。 


給紙□カバーを開け、用紙サポートを引き上げる 


©引き上げる 


な 



I 排紙トレイび開いている 
ことを確認ずる 


0 開く 


@ 用紙ガイドをつまみ、左 
端までスライドさせる 


A 4 サイズの普通紙を2枚上セツトずる 

© 用紙ガイドをつまみ、用紙の幅に合わせる 

〇 用紙は印刷する面を上に 
する 

《プ U ントへツド位置調整 
パターンを正しく印刷する 
ために、用紙は必ず2枚し U 
上セツトしてください。 

■ ® ち側のガイドに合わせる 





用紙びこのマークを越えないよラにしてください。 


感 


プリントへッド位置調整パターンを印刷ずる 


— 〇 メッセージび 
表示される 


@ パターンが青と黒で印刷される 



この画面び表示さ 
れていないとさ 
は、『操作ガイド 
(本体操作編)』の 
「プ IJ ントヘッド 
位置を調整する一 
自動調整」を参照 
して < ださい。 



@ 〈はい〉び選ば 
れていることを 
確認し、 [0 K ] 
を巧す 


参考- 

パターンの印刷び 
終了するまでに 

約5分程度かかり 

ます。 



《液晶モニターに"自動へッ 
ド位置調整に失敗しまし 
た"と表示されている場合 
は、『操作ガイド（本体操 
作編)』の「液晶モニター 
にエラーメッセージび表示 
されている」を参照してく 
ださい。 


図のようなパターンが印刷された!5、 
プリントへッド位置の調整は完了でず。 


操作パネルでプリントへッド位置を調整しよ5 



インクタンクを取り付けよラ 



7 e 

9 

7 e 

7 e 

7 e 

BK 

PGBK 

:— 

M 

c 

Black 

Black 

Yellow 

Magenta 

Cyan 




Made in Japan 



PGBK 




MP 800 の便利な機能のご紹な 




いろいろなコピー I 


いろいろなレイアウトコピーが 
楽しめます。 


_ W 

フイルム印刷 ■ 

フイルムを読み込んでパソコンを使わずに巧刷できます。 



『操作ガイド（本体操作編）』 
の「コピーをとろう」を参照し 
て < ださい。 



カセツト給紙 


カセツトによく使う用紙をセツ 
卜しておけば、 EP 刷ずるたびに 
用紙を追加する手間が省けて便 
利です。 


『操作ガイド（本体操作編）』の「フィルムを読み込もう」を参照してくださし、。 

メモリーカード EP 刷 

デジタルカメラのメモリーカードを 
本機にセットして、操作パネルだけ 
で写真を EP 刷できます。 

■直接セツト可能なメモリーカード 



『操作ガイド（本化操作編）』 
の「用紙をセツトする」を参照 
して < ださい。 


DVD/C D 印刷 - 

DVD / CD に直接印刷できます。 




DVD / CD をそのまま 


獲) 



DVD/CD にコピー 



カメラダイレク 卜 EI 1 刷"^ 


本機に対応のデジタルカメラを 
接続ずれば、カメラ側の操作で 
直接印刷できまず。 


メモリーカードのデータを 


3¢ 




写真やフイルムを 


DVD / CD に印刷 


DVD / CD に印刷 


國 タク- ►雜 

『操作ガイド（本体操作編）』の 「 DVD/CD 
に E 口刷してみよう （ DVD / CDE 口刷）」を参照 
して < ださい。 



『操作ガイド（本体操作編）』 
の「デジタルカメラか5直接日口 
刷してみよう」を参照してくだ 
さい。 


コンパクトフラッシュに F) 力ード 
マイク□ドライブ 


スマー トメディア 


メモ U— スティック 
メモ U- スティック PRO 


SD メモリーカード 
マルチメディアカード 


■アダプタが必要なメモリーカード 


xD-Picture 力ード 


メモ U— スティック Duo 
メモリーステイツク PRO Duo 


miniSD 力ード 


『操作ガイド（本体操作編）』の 
「メモリーカードから巧刷してみ 
よう」を参照してください。 


ホか線通信 EP 刷 


赤外線通信対応のカメラ付さ携帯 
電話か!5、撮影した写真をワイヤ 
レスで印刷でさます。 



『操作ガイド（本体操作編）』の 
「ワイヤレス通信で印刷してみよ 
う」を参照してください。 


これで取り付け-調整は完了しました。 

パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編)』を参照してソフトウェアをインス 
卜ールしてください。 Windows ® をお使いの方は Windows 版を、 Macintosh ® をお使いの方は Macintosh 版をご覧ください。 


)CANON INC . 200已 


Windows は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。 

Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピューター社の米国およびその他の地域における登録商標です。 

SmartMedia 、 およびスマートメディアは、（株）東芝の商標です。 

メモ U - スティック、メモ U - スティック PRO 、 メモ U - スティック Duo 、 メモ U - スティック PRO Duo は、ソニー(株）の商標です。 
xD - 円 cture カードは、冨±写真フイルム（株）の商標です。 

マルチメディアカードは 、 Infineon Technologies AG の商標です。 

SD メモリーカード、および mirHSD 力ードは 、 SD Association の商標です。 
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